
松下电器电吹⻛好不好⽤？拆
解⼀款看看设计做⼯
充电头⽹

前⾔

充电头⽹采购了松下EH-NW90电吹⻛，这款电吹⻛内置
10万转/分⾼速⽆刷⻢达，吹出强劲⽓流⾼效吹⼲头发。电
吹⻛内置纳诺怡技术，能够更好的保护发丝和头⽪，也是

松下的专属技术。电吹⻛⼿柄上还设有离⼦导⼊板，更好

吸收纳诺怡粒⼦。

在电吹⻛尾部设有档位按键和指示灯，共具备3档⻛速和4
档⻛温可选，共计12种吹⻛组合满⾜不同造型和使⽤需
求。电吹⻛还内置智能温控，每秒检测温度147次，⾼速
检测实现温度的精确控制。下⾯就带来松下这款电吹⻛的

拆解，⼀起看看内部的设计和⽤料。

松下电器电吹⻛EH-NW90开箱

https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAzF5Age48tJbCFWgh1CTaouBuKlF5pC1eZFYtLI0cKBc/?source=tuwen_detail


背⾯有产品品牌、卖点、⽣产⽇期等信息。

松下电器电吹⻛EH-NW90为经典T字型设计，同时⾃带双
脚插头电源线，机身外壳表⾯喷漆，呈灰紫⾊，质感⼗

⾜。



电源板正⾯⼀览，左侧设有保险丝，NTC热敏电阻，压敏
电阻，共模电感，安规X2电容。右侧设有滤波电感，⾼压
滤波电容，变压器和低压滤波电容。

PCBA模块背⾯设有安规X2电容，整流桥和整流⼆极管。



安规X2电容来⾃OKAYA冈⾕，规格为0.68µF。

保险丝规格为3.15A250V。




